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Zacznij termorenowację od zaraz !

Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Ochrony Przed Korozją LEMAT Sp. z o.o. oferuje Państwu wysoce efektywne metody zabezpieczenia oraz renowacji układów centralnego ogrzewania.

Instalacje  centralnego  ogrzewania  tracą  z  czasem  swoją  efektywność  i  wydajność cieplną.

Przyczyną  są  dwa,  niezależne od siebie procesy zachodzące w eksploatowanych instalacjach:

1) Pierwszym z nich jest korozja materiału, z którego wykonane są instalacje. Zjawisko to występuje zawsze, niezależnie od rodzaju zastosowanego metalu (stal, miedź, aluminium, itp). Zgubne oddziaływanie korozji ma miejsce także w instalacjach z rur plastikowych, w których najważniejszą częścią odpowiedzialną za przekazywanie ciepła są korodujące metalowe grzejniki. Tempo korozji, a w rezultacie okres poprawnej eksploatacji instalacji centralnego ogrzewania zależy od podatności na korozję materiałów instalacyjnych oraz stopnia agresywności korozyjnej wody.

2) Drugi proces wpływający na zmniejszenie wydajności cieplnej instalacji to osadzanie się kamienia kotłowego na wewnętrznych powierzchniach rur, grzejników i innych elementach instalacji. Skala i intensywność tego zjawiska zależy głównie od składu chemicznego wody i temperatury, w jakich następuje wymiana ciepła.

Przedstawione procesy są niezależne od siebie, jednak najczęściej występują jednocześnie. Ich skutkiem jest bardzo szybkie zmniejszenie się przekrojów rurociągów, a w konsekwencji zmniejszenie wydajności cieplnej i korozyjne zniszczenie materiału konstrukcyjnego, z którego wykonana jest instalacja.

W istocie, instalacje wodne są najbardziej zagrożonym fragmentem infrastruktury budownictwa, wymagającym odtwarzania z coraz większą częstotliwością i pochłaniającym ogromne nakłady kapitałowe. Nie jesteśmy jednak bezradni wobec korozji atakującej i niszczącej instalacje wodne. Firma LEMAT od lat specjalizuje się w zapobieganiu i usuwaniu skutków przedstawionych procesów korozyjnych.

Proponujemy dwa rozwiązania gwarantujące w warunkach polskich niemal całkowite wyeliminowanie tych niekorzystnych zjawisk:

A. Rozwiązanie pierwsze - polegające na zapobieganiu przedstawionym procesom i zalecane w przypadku instalacji nowych (do 1 roku eksploatacji). Skuteczne zabezpieczenie tych instalacji osiąga się dzięki zainstalowaniu niezwykle efektywnych, opatentowanych przez LEMAT urządzeń. Urządzenia te, zwane systemami elektrochemicznej ochrony przed korozją instalacji centralnego ogrzewania, uzdatniają wodę przez jej odtlenienie, zabezpieczają przed korozją przez tworzenie warstwy ochronnej i uniemożliwiają odkładanie się kamienia kotłowego. Tą metodą firma LEMAT zabezpieczył przed korozją kilkaset obiektów w Warszawie.

B. Rozwiązanie drugie - polegające na usuwaniu skutków destrukcyjnych procesów z instalacji, a następnie na ich zabezpieczeniu na przyszłość - ma zastosowanie w przypadku instalacji starszych.

W przypadku drugim znajduje zastosowanie metoda obejmująca dwa zasadnicze etapy postępowania:

1) etap I polega na chemicznym udrożnieniu instalacji c.o. i przywróceniu jej pełnej sprawności. Następuje to w wyniku rozpuszczania i usunięcia zalegających złogów za pomocą niezwykle skutecznego, a jednocześnie nietoksycznego i całkowicie bezpiecznego dla środowiska preparatu;

2) etap II polega na skutecznym zabezpieczeniu przed korozją, oczyszczonej w pierwszym etapie, instalacji centralnego ogrzewania przez zainstalowanie systemu elektrochemicznej ochrony przed korozją.

Rozwiązanie to możliwe jest do zastosowania zwłaszcza na instalacjach centralnego ogrzewania, na których stwierdzono już skutki zarastania rurociągów, a nie ujawniły się perforacje i przecieki. Najczęściej dotyczy to instalacji o okresie eksploatacji od kilku do kilkudziesięciu lat. Etap I - sposób chemicznego udrażniania instalacji - jest opracowany przez zespół naukowców Instytutu Ochrony Przed Korozją Politechniki Wrocławskiej. 

Opracowana metoda i stosowany preparat charakteryzują się bardzo dobrymi własnościami:

· preparat jest grupą związków organicznych, bezpiecznych dla środowiska naturalnego;

· nie powoduje korozji materiału konstrukcyjnego rur (dla metali jest inhibitorem korozji powodującym pasywacje powierzchni metalu);

· działanie preparatu polega na powolnym rozpuszczaniu osadów zarówno korozyjnych jak i kamienia kotłowego oraz utrzymywaniu go w postaci zawiesiny, w związku z czym jest łatwy do usunięcia z instalacji;

· znany schemat procesu rozpuszczania osadów pozwala na aparaturową kontrolę szybkości usuwania osadów i określenie momentu jego zakończenia;

· jest to metoda nieuciążliwa dla mieszkańców, wszystkie prace związane z podłączeniem agregatu pompowego, dozowaniem preparatu, wykonywaniem pomiarów i usuwaniem osadów wykonywane są w węźle cieplnym, a cały proces odbywa się bez wyłączania ogrzewania i rozkryzowywania instalacji; 

· po zakończeniu procesu udrażniania pozostający w instalacji preparat nie wymaga neutralizacji ponieważ działa jako czasowa ochrona przed korozją.

Wiedza i doświadczenie naszej firmy wskazują, że racjonalny i efektywny może być wyłącznie kompleksowy, dwuetapowy program działania. Poprzestanie jedynie na wypłukaniu instalacji c.o. przynosi, co prawda, krótkotrwałą poprawę jej sprawności, jednakże efekt ten zostanie zaprzepaszczony wskutek przyspieszonej korozji. Oczyszczony przez płukanie chemiczne metal z chropowatą powierzchnią spowodowaną wcześniejszymi procesami korozyjnymi zachowuje się jak dwa różne metale i powoduje powstanie ogniw galwanicznych, a w konsekwencji szybką ponowną korozję wżerową. 

Bardzo często obserwowano, że po procesie płukania instalacji centralnego ogrzewania efekt zanikał już po roku i pojawiały się perforacje rur spowodowane korozją wżerową. Takie zjawiska powodowały przez wiele lat tworzenie opinii, że płukanie chemiczne nie jest sposobem na usprawnienie instalacji, a w grę wchodzi jedynie bardzo droga wymiana rur i grzejników.

Zastosowanie elektrochemicznej ochrony przed korozją po wykonaniu etapu I pozwala natomiast niemal całkowicie wyeliminować tak szkodliwy proces tworzenia się osadów i złogów kamienia kotłowego w rurociągach i grzejnikach oraz wyhamować procesy korozji. Technologia ta zapewnia komfort cieplny w budynkach na wiele lat, pozwala obniżyć koszty eksploatacyjne oraz uzyskać ogromne oszczędności wynikające ze znacznego   przedłużenia  żywotności   i   pełnej   sprawności   eksploatacyjnej   instalacji centralnego ogrzewania.

W przypadku szerzej zakrojonego programu termorenowacji obiektu płukanie chemiczne i system ochrony przed korozją powinny być jej pierwszym, koniecznym do zrealizowania etapem.

Przedstawioną wyżej metodą przeprowadziliśmy - z bardzo dobrym skutkiem - renowacje w kilkudziesięciu budynkach w Warszawie. Dzięki jej wysokiej skuteczności i efektywności nasi inwestorzy nie mają z tak usprawnionymi instalacjami żadnych problemów już od wielu lat. W stosowaniu systemów ochrony przed korozją mamy już 10-letnie doświadczenie i zdobywamy je nadal, aby jak najlepiej służyć poprawie warunków eksploatacji instalacji wodnych.
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