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Warszawa, październik 2003
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa 

modułu hydraulicznego LEMAT
Dokument, który państwo otrzymujecie jest informacją na temat zasad instalacji, eksploatacji i konserwacji zestawu hydraulicznego LEMAT.

1. Gwarancja.
Producent udziela gwarancji sprawności działania urządzenia na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży. Wszelkie zmiany w układzie hydraulicznym i elektrycznym wprowadzone bez uzgodnienia z producentem oraz uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez użytkownika, powodują jej utratę.

2. Transport i montaż modułu hydraulicznego LEMAT.
Zestaw hydrauliczny zmontowany jest na ramie wykonanej z profili stalowych i jest to jedyny element konstrukcyjny, który może być wykorzystany do transportu. Rama wyposażona jest w sześć regulowanych wsporników, na których zestaw powinien być wsparty i wypoziomowany. Wsporniki powinny wspierać się na podstawach betonowych lub konstrukcji stalowej. Zestaw hydrauliczny nie powinien stanowić punktu stałego instalacji chłodniczej, ponieważ nie posiada samokompensacji.

3. Napełnianie modułu czynnikiem roboczym.
Zestaw hydrauliczny jest przygotowany do pracy z 35% roztworem glikolu w wodzie. Woda użyta do napełniania instalacji powinna być wstępnie uzdatniona tak aby spełniała normy wody instalacyjnej. W przeciwnym wypadku należy moduł hydrauliczny wyposażyć w opcjonalny system elektrochemicznej ochrony przed korozją (dotyczy modułów buforowych typu MHB LEMAT).

4. Rozruch urządzenia.
1. Sprawdzić, czy złącza elektryczne są zamontowane prawidłowo (połączenia wykonać zgodnie z zaleceniem producenta pomp),

2. Sprawdzić, czy napięcie sieci jest zgodne z napięciem wymaganym przez urządzenia,

3. Przy pierwszej próbie uruchomienia sprawdzić kierunek wirowania silników pomp,

4. Pompy powinny być podłączone przez przełącznik czasowy, aby pracowały naprzemiennie. Nie wolno dopuścić, aby jedna z pomp traktowana była jako rezerwowa.

5. Funkcja zabezpieczenia przez zamarzaniem.
Moduły hydrauliczne LEMAT przeznaczone do pracy na zewnątrz budynków wyposażane są dodatkowo w ochronę przeciwzamrożeniową, realizowaną za pomocą elektrycznego samoregulującego przewodu grzejnego o mocy od 100 do 300W. Zabezpieczenie dotyczy korpusu pompy obiegowej i wymiennika (w zależności od typu modułu). Samoregulujące własności przewodu grzejnego gwarantują właściwe zabezpieczenie oraz niezwykłą trwałość tego typu ochrony.

.

6. Konserwacja.
Czynności obsługowe i kontrolne wykonywane w trakcie eksploatacji modułu umożliwiają dwie klapy rewizyjne o szerokości 900 mm i wysokości zgodnej z wysokością poszczególnego typu modułu, umieszczone po obu stronach urządzenia. Klapy rewizyjne zabezpieczone są przed otwarciem dzięki zastosowaniu zamków ryglowych. 

Okresowo, ale nie rzadziej niż raz na miesiąc, przeprowadzić ogólną kontrolę pracy urządzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na ewentualne przecieki i skontrolować ciśnienie w instalacji. Sprawdzać i czyścić filtr siatkowy tak często jak jest to konieczne. Moment konieczności czyszczenia filtra można odczytać z manometrów zamontowanych na zestawie.

Należy sprawdzać i ewentualnie naprawiać izolację termiczną, jej uszkodzenia bowiem mogą spowodować szybką korozję powierzchniową elementów zestawu.

7. Uwagi końcowe.

Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Ochrony przed Korozją LEMAT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w miarę wprowadzania nowych rozwiązań konstrukcyjnych.
Wszystkie elementy, z których składa się zestaw hydrauliczny przedstawione są na rysunkach i schematach ideowych dołączanych do urządzenia.
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