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Warszawa, styczeń 2005

Opis Prawidłowej Eksploatacji 

Elektrochemicznego Systemu Uzdatniania Wody 

Chroniącego Przed Korozją Instalacje Wodne 
Typu LEMAT-2, Lemat 2S
          Pracę systemu ochrony można ocenić na podstawie obserwacji diod LED znajdujących się na frontowej ściance szafki systemu LEMAT-2, LEMAT 2S (rys 1):

· świecenie żółtej diody (1) oznacza włączenie zasilania polaryzatora co równa się zasileniu anody aluminiowej (stan prawidłowy),

· świecenie zielonej (2) i czerwonej (3) diody oznacza prawidłową pracę polaryzatora (zgaszona zielona dioda oznacza zwarcie obwodu anody, zgaszona czerwona dioda oznacza rozwarcie obwodu anody lub napięcie większe niż 24 V – konieczny serwis główny).
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Rys. 1 Widok zewnętrzny polaryzatora PS-1

Pomiary wartości prądu i napięcia charakteryzujące pracę systemu wykonujemy z częstotliwością określoną w opracowaniu ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE OBSŁUGI SERWISOWEJ SYSTEMÓW OCHRONY PRZED KOROZJĄ i wpisujemy na kartę pomiarową (4) dostarczaną wraz z urządzeniem (nalepka).

           Wytworzone w reaktorze chemiczne związki glinu powinny być w sposób ciągły dostarczane do całej chronionej instalacji. W związku z tym należy przestrzegać ustawień zaworów odcinających (rys 2):

1. Sezon grzewczy: zawór A zamknięty, zawory B i C otwarte

2. Poza sezonem grzewczym: zawory A i C otwarte, zawór B zamknięty

3. Pompa obiegowa pracuje przez cały rok.
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Rys. 2 Ustawienia zaworów odcinających systemu LEMAT-2

Należy bezwzględnie kontrolować stan ciśnienia wody w instalacji aby pompa obiegowa nie pracowała „na sucho” (uwaga dotyczy urządzenia LEMAT-2). W przypadku systemu LEMAT 2S wyposażonego w wyłącznik ciśnieniowy, brak wymaganego minimalnego ciśnienia w instalacji powoduje automatyczne wyłączenie systemu ochrony.
Użytkownik, w przypadku sytuacji awaryjnych bądź przy czynnościach serwisowych, posiada możliwość natychmiastowego wyłączenia całego urządzenia dzięki wyłącznikowi głównemu (6). 

W przypadku silnego nagrzewania się pompy obiegowej należy wykonać jej odpowietrzenie (poprzez nieznaczne odkręcenie i zakręcenie śruby odpowietrzającej).
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