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Warszawa, czerwiec 2003

Opis Prawidłowej Eksploatacji 

Systemów Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją

LEMAT-20

          Pracę systemu ochrony można ocenić na podstawie obserwacji diod LED znajdujących się na frontowej ściance polaryzatora PS-2 (rys 1):

· świecenie żółtej diody (1) oznacza włączenie zasilania polaryzatora i zasilenie płytki elektronicznej,

· świecenie zielonej (2) i czerwonej (3) diody oznacza prawidłową pracę polaryzatora (zgaszona zielona dioda oznacza zwarcie obwodu anody, zgaszona czerwona dioda oznacza rozwarcie obwodu anody lub napięcie większe niż 24 V – konieczny serwis główny).
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KARTA POMIARU


Rys. 1 Widok zewnętrzny polaryzatora PS-2

Wartości prądu i napięcia charakteryzujące pracę systemu wykonujemy z częstotliwością określoną w opracowaniu ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE OBSŁUGI SERWISOWEJ SYSTEMÓW OCHRONY PRZED KOROZJĄ i wpisujemy na kartę pomiarową (4) dostarczaną wraz z urządzeniem.
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